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Verfahren und Anordnung zur Datenausgabe/ Ausgabe 
von Dateien in Kommunikationsnetzwerken, sowie ein 
entsprechendes Computerprogramm-Produkt und ein 
entsprechendes computerlesbares Speichermedium 
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Beschreibung 



15 Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur mittel- oder 
unmittelbaren Datenausgabe /Ausgabe von Dateien in Kommuni- 
kationsnetzwerken, sowie ein entsprechendes Computer- 
programm-Produkt und ein entsprechendes computerlesbares 
Speichermedium, welche insbesondere einsetzbar sind, um In- 

20 halte aus dem Internet, Intranet oder einem sonstigen 
Speichermedium auf einem Endgerat anzuzeigen und/ oder aus- 
zudrucken. 

j 

'H Der Zugriff auf das Internet erfolgte in der Vergangenheit 

' 25 vornehmlich iiber stationare Endgerate, das heiSt Personal 
Computer und dergleichen, so dass der Darstellung von In- 
halten, zum Beispiel Dokumente, Bilddateien etc., die aus 
dem Internet heruntergeladen wurden, von geratetechnischer 
Seite keine Grenzen gesetzt waren, da diese Endgerate uber 
3 0 ausreichend groSe Bildschirme, komplexe Betriebssysteme, 
die die Ausfuhrung einer Vielzahl von Anwendungen erlauben, 
und hohe Speicherkapazitaten, die das Vorhalten von vielen 
Anwendungen und das Verarbeiten von beliebig groSen Dateien 
erlauben, verfiigen. 
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Mittlerweile erfolgt im Rahmen der technischen Weiterent- 
wicklung der Zugriff auf das Internet zunehmend uber mobile 
Endgerate wie beispielsweise Mobiltelef one , Handheld 
Computer, Laptops und Pocket PCs. Diese mobilen Endgerate 
weisen - im Gegensatz zu den stationaren Geraten - sehr 
kleine Bildschirme, Minimalbetriebssysteme (WindowsCE, 
Palm, EPOC/Symbian etc.), auf Minimalbetriebssysteme abge- 
stimmte Minimalversionen von Anwendungen, geringe Arbeits- 
speicher, die nur die Verarbeitung von kleinen Dateien er- 
lauben, und geringe Speicherkapazitaten, die nur die Be- 
reitstellung einer Auswahl von Anwendungen ermoglichen, 
auf . 



Somit lassen sich nicht alle Dateien oder Dateiformate bzw. 
15 Inhalte sinnvoll ausgeben bzw. iiberhaupt nicht ausgeben. 
Das betrifft die visuelle Ausgabe auf dem Display ebenso 
wie das Ausdrucken der Inhalte. Daher wurde neben dem 
Internetstandard HTML der WAP-Standard mit dessen 
WML-Sprache entwickelt. Aufgrund des WAP-Standards ist in 
begrenzter Form ein , Zugriff auf das Internet mittels 
mobiler Gerate moglich. HTML und WML konnen aber nur 
Dokumente, die in diesen Sprachen erstellt wurden, an das 
mobile Endgerat kommuni z ieren . 



* 25 Zur Losung dieses Problems ist unter anderem vorgeschlagen 
worden, die entsprechenden Dateien in Minimal formate zu 
konvertieren, urn diese dann auf dem mobilen Endgerat zur 
Anzeige zu bringen. Diese Konvertierung erfolgt jedoch raa- 
nuell und offline, so dass der Nutzen auSerst begrenzt ist. 

30 

Jedoch auch stationare Endgerate sind nicht immer in der 
Lage, entsprechende Inhalte in geeigneter Weise darzu- 
stellen, wenn bei diesen nicht die notwendige Anwendung 
installiert ist, urn die Daten zu interpretieren, nicht 
3 5 genugend Arbeitsspeicher vorhanden ist, urn die Daten zu 
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laden oder ein Betriebssystem vorhanden ist, auf dem sich 
die Anwendung nicht ausfuhren lasst, wie zum Beispiel eine 
Windows Anwendung auf Unix. 

5 Die Technologie der mobilen Kommunikation hat sich mit dem 
Standard GSM durchgesetzt und wird mit den Standards GPRS 
und HSCSD sowie zukunftig UMTS f ortentwickelt . So werden 
standig die fiber tragungsmoglichkei ten optimiert, das heiSt, 
die iibertragbare Datenmenge steigt drastisch, jedoch die 
10 Moglichkeiten zur Ausgabe der Inhalte bleiben limitiert. 

In entsprechender Weise ist die Darstellung von Inhalten 
aus dem Internet, dem Intranet oder auch sonstigen Spei- 
chermedien, auf die von derartigen Endgeraten zugegriffen 
15 werden kann, begrenzt. 

Es ist daher Aufgabe der Erfindung, ein Verfahren und eine 
Anordnung zur Datenausgabe /Ausgabe von Dateien in Kommuni- 
kationsnetzwerken, sowie ein entsprechendes Computerpro- 
20 gramm-Produkt und ein entsprechendes computerlesbares Spei- 
chermedium bereitzustellen, welche die genannten Nachteile 
beheben und insbesondere eine von Formaten und Anwendungen 
unabhangige Ausgabe von Inhalten gestatten. 

25 Diese Aufgabe wird erf indungsgemaS durch dxe Merkmale in 
den Anspruchen 1 sowie 14 bis 16 gelost. ZweckmaSige Ausge- 
staltungen der Erfindung sind in den Unteranspriichen ent- 
halten. 

3 0 Es ist hierfur vorgesehen, dass ein Endgerat wenigstens die 
zum Zugriff auf zur Ausgabe bestimmte Daten/Dateien erfor- 
derlichen Inf ormationen an eine Datenverarbeitungseinrich- 
tung tibermittelt, die Datenverarbeitungseinrichtung, ge- 
steuert durch ein Computerprogramm, die zur Ausgabe be- 

3 5 stimmten Daten/Dateien von dem jeweiligen Speicherort ab- 
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ruft, einen Druckauftrag zum Ausdruck der Daten/Dateien 
startet und die aus dem Druckauftrag resultierende Druck- 
datei in eine Hypertext-Seite , insbesondere in eine html- 
oder wml-Seite, einbettet und/oder die zur Ausgabe bestimm- 
5 ten Daten/Dateien in ein vorgebbares Format konvertiert und 
die die Druckdatei umfassende Hypertext -Seite und/oder die 
aus dem Druckauftrag resultierende Druckdatei und/oder die, 
erf orderlichenfalls konvertierten, Daten/Dateien an das 
Endgerat ubermittelt und das Endgerat die ubermittelten 

10 Daten/Dateien ausgibt oder die die Druckdatei umfassende 
^ Hypertext -Seite und/oder die aus dem Druckauftrag resul- 

tierende Druckdatei und/oder die, erf orderlichenfalls kon- 
vertierten, Daten/Dateien in dem Kommunikat ionsnet zwerk 
abrufbar bereitstellt und dem Endgerat die zum Zugriff auf 

15 die bereitgestellten Daten/Dateien erforderlichen Informa- 
tionen ubermittelt, und das Endgerat nach Ubermittlung der 
zum Zugriff erforderlichen Inf ormationen automatisch die 
Daten/Dateien aus dem Kommunikationsnetzwerk abruft und 
ausgibt oder die zur Ausgabe bestimmten Daten/Dateien durch 

2 0 manuellen Abruf angefordert und ausgegeben werden. 

Eine Anordnung zur Datenausgabe /Ausgabe von Dateien in Kom- 
munikationsnetzwerken ist vorteilhaf terweise so eingerich- 
^ tet, dass sie mindestens einen Prozessor und/oder Chip um- 

25. fasst, der (die) derart eingerichtet ist (sind) , dass ein 
Verfahren zur Datenausgabe /Ausgabe von Dateien in Kommuni- 
kat ionsnet zwerken durchfuhrbar ist, derart, dass ein End- 
gerat wenigstens die zum Zugriff auf zur Ausgabe bestimmte 
Daten/Dateien erforderlichen Inf ormationen an eine Daten- 

3 0 verarbeitungseinrichtung ubermittelt, die Datenverarbei- 

tungseinrichtung, gesteuert durch ein Computerprogramm, die 
zur Ausgabe bestimmten Daten/Dateien von dem jeweiligen 
Speicherort abruft, einen Druckauftrag zum Ausdruck der 
Daten/Dateien startet und die aus dem Druckauftrag resul- 
35 tierende Druckdatei in eine Hypertext-Seite , insbesondere 
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in eine html- oder wml-Seite, einbettet und/ocier die zur 
Ausgabe bestimmten Daten/Dateien in ein vorgebbares Format 
konvertiert und die die Druckdatei umfassende Hypertext-. 
Seite und/oder die aus dem Druckauftrag resultierende 
5 Druckdatei und/oder die, erf orderlichenf alls konvertierten, 
Daten/Dateien an das Endgerat ubermittelt und das Endgerat 
die iibermittelten Daten/Dateien ausgibt oder die die Druck- 
datei umfassende Hypertext-Seite und/oder die aus dem 
Druckauftrag resultierende Druckdatei und/oder die, erfor- 

10 derlichenfalls konvertierten, Daten/Dateien in dem Kommuni- 
kationsnetzwerk abrufbar bereitstellt und dem Endgerat die 
zum Zugriff auf die bereitgestellten Daten/ Dateien erfor- 
derlichen Inf ormationen ubermittelt, und das Endgerat nach 
Ubermittlung der zum Zugriff erf orderlichen Inf ormationen 

15 automatisch die Daten/Dateien aus dem Kommunikationsnetz- 
werk abruft und ausgibt oder die zur Ausgabe bestimmten 
Daten/Dateien durch manuellen Abruf angefordert und aus- 
gegeben werden. 

2 0 Ein Computerprogramm-Produkt zur Datenausgabe/Ausgabe von 

Dateien in Kommunikationsnetzwerken umfasst ein computer- 
lesbares Speichermedium, auf dem ein Programm gespeichert 
ist, das es einem Computer ermoglicht, nachdem es in den 
Speicher des Computers geladen worden ist, ein Verfahren 
25 zur Datenausgabe/Ausgabe von Dateien in Kommunikationsnetz- 
werken durchzufiihren, indem ein Endgerat wenigstens die zum 
Zugriff auf zur Ausgabe bestimmte Daten/Dateien erforder- 
lichen Inf ormationen an eine Datenverarbeitungseinrichtung 
ubermittelt, die Datenverarbeitungseinrichtung, gesteuert 

3 0 durch ein Computerprogramm, die zur Ausgabe bestimmten 

Daten/Dateien von dem jeweiligen Speicherort abruft, einen 
Druckauftrag zum Ausdruck der Daten/Dateien startet und die 
aus dem Druckauftrag resultierende Druckdatei in eine 
Hypertext-Seite, insbesondere in eine html- oder wml-Seite, 
3 5 einbettet und/oder die zur Ausgabe bestimmten Daten/Dateien 
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in ein vorgebbares Format konvertiert und die die Druck- 
datei umfassende Hypertext -Seite und/oder die aus dem 
Druckauftrag result ierende Druckdatei und/oder die, erfor- 
derlichenfalls konvertierten, Daten/Dateien an das Endgerat 
5 ubermittelt und das Endgerat die ubermittelten Daten/ 
Dateien ausgibt oder die die Druckdatei umfassende Hyper- 
text-Seite und/oder die aus dem Druckauftrag resultierende 
Druckdatei und/oder die, erf orderlichenf alls konvertierten, 
Daten/Dateien in dem Kommunikationsnetzwerk abruf bar be- 

10 reitstellt und dem Endgerat die zum Zugriff auf die bereit- 
gestellten Daten/Dateien erf orderlichen Inf ormationen uber- 
mittelt, und das Endgerat nach Ubermittlung der zum Zugriff 
erforderlichen Inf ormationen automatisch die Daten/Dateien 
aus dem Kommunikationsnetzwerk abruft und ausgibt oder die 

15 zur Ausgabe bestimmten Daten/Dateien durch manuellen Abruf 
angefordert und ausgegeben werden. 

Urn eine Datenausgabe/Ausgabe von Dateien durchzuf iihren, 
wird vorteilhafterweise ein computerlesbares Speichermedium 

20 eingesetzt, auf dem ein Programm gespeichert ist, das es 
einem Computer ermoglicht, nachdem es in den Speicher des 
Computers geladen worden ist, ein Verfahren zur Datenaus- 
gabe/Ausgabe von Dateien in Kommunikationsnetzwerken durch- 
zufuhren, indem ein Endgerat wenigstens die zum Zugriff auf 

25 zur Ausgabe bestimmte Daten/Dateien erforderlichen Informa- 
tionen an eine Datenverarbeitungseinrichtung ubermittelt, 
die Datenverarbeitungseinrichtung, gesteuert durch ein Corn- 
put erprogramm, die zur Ausgabe bestimmten Daten/Dateien von 
dem jeweiligen Speicherort abruft, einen Druckauftrag zum 

3 0 Ausdruck der Daten/Dateien startet und die aus dem Druck- 
auftrag resultierende Druckdatei in eine Hypertext-Seite , 
insbesondere in eine html- oder wml-Seite, einbettet und/ 
oder die zur Ausgabe bestimmten Daten/Dateien in ein vor- 
gebbares Format konvertiert und die die Druckdatei um- 

35 fassende Hypertext-Seite und/oder die aus dem Druckauftrag 
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resultierende Druckdatei und/oder die, erf orderlichenf alls 
konvertierten, Daten/Dateien an das Endgerat ubermittelt 
und das Endgerat die ubermittelten Daten/ Dateien ausgibt 
Oder die die Druckdatei urafassende Hypertext-Seite und/oder 
5 die aus dem Druckauftrag resultierende Druckdatei und/oder 
die, erf orderlichenf alls konvertierten, Daten/Dateien in 
dem Kommunikationsnetzwerk abrufbar bereitstellt und dem 
Endgerat die zum Zugriff auf die bereitgestellten Daten/ 
Dateien erf orderlichen Informationen ubermittelt, und das 
10 Endgerat nach Ubermittlung der zum Zugriff erf orderlichen 
Informationen automatisch die Daten/Dateien aus dem Kommu- 
nikationsnetzwerk abruft und ausgibt oder die zur Ausgabe 
bestimmten Daten/Dateien durch manuellen Abruf angefordert 
und ausgegeben werden. 
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Unter Inhalten werden im Folgenden Dateien und Daten 
verstanden, die sich unter Verwendung von Anwendungspro- 
grammen visualisieren und ausdrucken lassen. Diese Inhalte 
konnen sich in Kommunikationsnetzwerken wie Internet, 

20 Intranet - das heiSt einer Netzwerksumgebung eines Unter- 
nehmens - oder auf sonstigen Speichermedien - wie zentrale 
Server oder einzelne Burorechner - befinden. Die Datenuber- ^ 
tragung kann dabei Kommunikationsleitungen, uber Funk- / 
strecken oder Inf rarotiibertragung sowie uber Kombinationen 

25 dieser Ubertragungsmoglichkeiten erfolgen. 

Die Adresse eines Inhaltes ist in der Regel eine so ge- 
nannte URL (Unified Ressource Locator, zum Beispiel 
http://www.thinprint.com/inhalt.doc, auch Link genannt) , 
30 eine Pfadangabe (C:\Dokumente\inhalt.doc) oder eine eindeu- 
tige Kennzeichnung (Informationen zum Kunden mit der Kun- 
dennummer 1234) . All diese Adressierungsf ormen konnen dem 
Benutzer des Endgerates auch in auf bereiteter Form angebo- 
ten werden. 



35 
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Bei dem Endgerat handelt es sich vorzugsweise urn ein 
mobiles Endgerat wie Mobil telef one , Handheld Computer, 
Laptop und Pocket PCs oder dergleichen. Es handelt sich 
hierbei auch urn stationare Endgerate wie Computer, die, wie. 
bereits beschrieben, ebenfalls nicht immer zur Anzeige 
jedweder Inhalte geeignet sind, wobei im letzten Fall die 
Ursache in der Vielzahl der verschiedenen, eingesetzten 
Applikationen liegt, die in der Regel nicht alle auf einem 
Computer vorhanden sind. 

Die Datenverarbeitungseinrichtung ist in der Regel ein 
leistungsfahiger stationarer Computer oder dergleichen. Es 
ist jedoch auch denkbar, dass mobile Endgerate verwendet 
werden, sofern diese in entsprechender Weise ausgestattet 
sind. 

Bei der Schnittstelle kann es sich urn ubliche Kabelschnitt- 
stellen, Infrarot- bzw. Bluetooth- Sennit tstellen oder der- 
gleichen handeln. 

An die Datenverarbeitungseinrichtung wird die Adresse des 
anzuzeigenden Inhaltes vorzugsweise mittels einer Wahl- 
verbindung bzw. das Internet ubermittelt, wobei die Daten- 
verarbeitungseinrichtung ein Rechner, der beim Nutzer zu 
Hause oder im Biiro steht, ein Unternehmens server oder ein 
Server eines Internet Service Providers, der diesen Service 
anbieten mochte, sein kann. 

Sollte das Endgerat bzw. ein mobiles Endgerat nicht in der 
Lage sein, den Inhalt selbst auf dem Bildschirm darzu- 
stellen oder inn auszudrucken, so sieht das Verfahren vor, 
dass von dem Endgerat alle Angaben an die Datenverar- 
beitungseinrichtung ubermittelt werden, die notwendig sind, 
urn die gewiinschten Inhalte auf die Datenverarbeitungs- 
einrichtung zu laden. In der Regel wird es ausreichend 
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werden. Dem Benutzer erscheint dies als hatte er lediglich 
auf einen Link geklickt. 

Eine weitere Ausf iihrungsf orm sieht vor, da& die 
Ubermittlung der Angaben f olgendermafcen realisiert wird: 
Der Nutzer leitet eine Mail, deren Anhang er aus den 
beschriebenen Griinden nicht offnen kann, an die 
Datenverarbeitungseinrichtung, von der er dann als Antwort 
eine Email erhalt, die den Link auf das Ergebnis anstelle 
des urspriinglichen Dokuments enthalt. 

In einer weiteren Ausf iihrungsf orm kann die Ubermittlung der 
zugehorigen Adresse (URL) auch als SMS geschehen, wobei der 
Nutzer anschlieEend manuell auf die angegebene Netzwerk- 
Adresse zugreift, oder durch die von der 

15 Datenverarbeitungseinrichtung an das Endgerat iibermittelten 
Daten wird ein auf dem Endgerat installiertes Programm 
gestartet, welches automatisch auf die angegebene Netzwerk- 
Adresse zugreift und den Inhalt auf dem Endgerat ausgibt, 
speichert und/oder ausdruckt . 

20 

Die Verwendung von html - Formaten und die Abspeicherung im 
Internet hat den Vorteil, dass die meisten Endgerate, 
einschliefclich Mobiltelef one , Handheld Computer, Laptops 
^if und Pocket PCs ohne zusatzliche spezielle Software auf das 

25 Internet zugreifen konnen . 

Daneben kann in einer alternativen Ausf iihrungsf orm der 
Erfindung aber auch ein gewiinschtes Ausgabef ormat vom 
Endgerat vorgegeben werden, in welches die Inhalt e durch 
3 0 das Compute rprogramm auf die Datenverarbeitungseinrichtung 
konvertiert werden sollen. Die diesbeziiglichen Angaben 
konnen dabei entweder zusammen mit den Zugrif f sangaben fur 
die angeforderten Inhalt e von Endgerat an die Datenver- 
arbeitungseinrichtung ubertragen werden oder diese Format - 
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11 



angaben sind zusammen mit anderen Nutzerangaben auf der 
Datenverarbeitungseinrichtung gespeichert . 

Natiirlich kann das erf indungsgemaSe Verfahren mit anderen 
5 Ausgabeverf ahren kombiniert werden. So kann parallel zu der 
Abspeicherung der Inhalte im Kommunikat ionsne t z - oder 
alternativ dazu - eine Bitmap-Datei erzeugt werden, die an 
das erste Endgerat iibertragen wird, da Bitmap-Dateien in 
der Regel auf j edem Endgerat mit grafischen Darstellungs- 
10 moglichkeiten ausgegeben werden konnen. 

Urn die von der Datenverarbeitungseinrichtung zum Endgerat 
zu ubertragende Datenmenge so gering wie moglich zu halten, 
kann das (mobile) Endgerat zusammen mit den Angaben zum 
15 Laden der Inhalte auch seine Anzeigeinf ormation, zum Bei- 
spiel GroSe des Displays, notwendige Skalierung, Farb- oder 
Schwarz/WeiS-Darstellung, zur Datenverarbeitungseinrichtung 
iibertragen. Diese erzeugt aus dem angef orderten Inhalt dann 
eine Bitmap-Datei, die den spezifischen Anforderungen ge- 

2 0 niigt, so dass nur die tatsachlich notwendige Datenmenge 

iibertragen wird. 

Es kann sich in bestimmten Fallen auch als sinnvoll 
erweisen, aus den angef orderten Inhalten keine html- oder 
25 WML-Datei zu erzeugen, sondern reine Textdaten (zum 
Beispiel eine ASCII -Datei) , die dann an das Endgerat 
ubermittelt werden, da diese von den meisten Endgeraten zur 
Anzeige gebracht werden konnen. 

3 0 Die Erfindung ist nicht beschrankt auf die hier darge- 

stellten Ausf xihrungsbeispiele . Vielmehr ist es moglich, 
durch Kombination und Modifikation der genannten Mittel und 
Merkmale weitere Ausf uhrungsvarianten zu realisieren, ohne 
den Rahmen der Erfindung zu verlassen. 

35 
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Patentanspriiche 

Verfahren zur Datenausgabe/Ausgabe von Dateien in 
Komrauni ka t i onsne t z we rken , 

dadurch gekennzeichnet, dass 

ein Endgerat wenigstens die zum Zugriff auf zur Ausgabe 
bestimmte Daten/Dateien erf order lichen Inf ormationen an 
eine Datenverarbeitungseinrichtung iibermittelt, die 
Datenverarbeitungseinrichtung, gesteuert durch ein Com- 
puterprogramm, die zur Ausgabe bestimmten Daten/ 
Dateien von dem jeweiligen Speicherort abruft, einen 
Druckauf trag zum Ausdruck der Daten/Dateien startet und 
die aus dem Druckauf trag resultierende Druckdatei in 
eine Hypertext - Seite , insbesondere in eine html- oder 
wml-Seite, einbettet und/oder die zur Ausgabe bestimm- 
ten Daten/Dateien in ein vorgebbares Format konvertiert 
und 

die die Druckdatei umfassende Hypertext-Seite und/ 
oder die aus dem Druckauf trag resultierende Druck- 
datei und/oder die, erf orderlichenf alls konver- 
tierten, Daten/Dateien an das Endgerat iibermittelt 
und das Endgerat die ubermittelten Daten/Dateien 
ausgibt oder 

- die die Druckdatei umfassende Hypertext-Seite und/ 
oder die aus dem Druckauftrag resultierende Druck- 
datei und/oder die, erf orderlichenf alls konver- 
tierten, Daten/Dateien in dem Kommunikationsnetz- 
werk abrufbar bereitstellt und dem Endgerat die 
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zum Zugriff auf die bereitgestellten Daten/Dateien 
erf orderlichen Inf ormationen ubermittelt, und das 
Endgerat nach Ubermittlung der zum Zugriff erfor- 
derlichen Inf ormationen automatisch die Daten/ 
Dateien aus dem Kommunikationsnetzwerk abruft und 
ausgibt oder die zur Ausgabe bestimmten Daten/ 
Dateien durch manuellen Abruf angefordert und aus- 
gegeben werden. 

Verfahren nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

das Endgerat ein mobiles Endgerat ist. 

Verfahren nach Anspruch 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

das mobile Endgerat ein Mobiltelef on, Handheld Com- 
puter, Laptop oder Pocket PC ist. 

Verfahren nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, dass 

das Endgerat ein stationares Endgerat ist. 

Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

die Datenyerarbeitungseinrichtung ein mobiles Endgerat 
ist . 

Verfahren nach Anspruch 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

das mobile Endgerat ein Mobiltelef on, Handheld 
Computer, Laptop oder Pocket PC ist. 
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Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeiclmet, dass 

die zum Zugriff auf zur Ausgabe bestimmte Daten/Dateien 
erforderlichen Inf ormationen und/oder weitere Angaben 
vom Endgerat zur Datenverarbeitungseinrichtung iiber 
eine Wahlverbindung bzw. das Internet ubermittelt 
werden. 

Verfahren. nach einem der Anspruche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeiclmet, dass 

die zum Zugriff auf zur Ausgabe bestimmte Daten/Dateien 
erforderlichen Inf ormationen und/oder weitere Angaben 
vom Endgerat zur Datenverarbeitungseinrichtung per SMS 
ubermittelt werden. 

Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeiclmet, dass 

das Endgerat neben den zum Zugriff auf zur Ausgabe be- 
stimmte Daten/Dateien erforderlichen Inf ormationen zu- 
satzlich Anzeigeinf ormationen und/oder Angaben iiber das 
vorgebbare Ausgabef ormat der Daten/Dateien an die Da- 
tenverarbeitungseinrichtung ubermittelt und die Daten- 
verarbeitungseinrichtung aus den zur Ausgabe bestimmten 
Daten/Dateien eine Bitmap-Datei erzeugt, die den spezi- 
fischen Anf orderungen der Anzeige des Endgerates ge- 
niigt . 
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10. Verfahren nach Anspruch 9, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

die Anzeigeinformationen die Grofee des Displays, die 
notwendige Skalierung und/oder die Angabe auf Farb- 
oder Schwarz/WeiB-Darstellung enthalten . 

11. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

das vorgebbare Format und/oder die Anzeigeinformationen 
auf der Da t enve r arbe i tungs e inr i cht ung nutzerbezogen ge- 
speichert werden. 

12. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 11, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

die Datenverarbeitungseinrichtung aus den zur Ausgabe 
bestimmten Daten/Dateien eine reine Textdatei erzeugt . 

13. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 12, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

die zum Zugriff auf die in dem Kommunikationsnetzwerk 
abrufbar bereitges tell ten Daten/Dateien erf order lichen 
Angaben von der Datenverarbeitungseinrichtung an das 
Endgerat per e-mail oder SMS ubermittelt werden. 

14. Anordnung mit mindestens einem Prozessor und/oder Chip, 
der (die) derart eingerichtet ist (sind) , dass ein Ver- 
fahren zur Datenausgabe /Ausgabe von Dateien in Kommuni- 
kationsnetzwerken durchfiihrbar ist, derart, dass ein 
Endgerat wenigstens die zum Zugriff auf zur Ausgabe 
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bestimmte Daten/Dateien erf order lichen Inf ormationen an 
eine Datenverarbeitungseinrichtung ubermittelt , die 
Datenverarbeitungseinrichtung, gesteuert durch ein Com- 
puterprogramm, die zur Ausgabe bestimmten Daten/ 
Dateien von dem jeweiligen Speicherort abruft, einen 
Druckauftrag zum Ausdruck der Daten/Dateien startet und 
die aus dem Druckauf trag resultierende Druckdatei in 
eine Hypertext-Seite , insbesondere in eine html- oder 
wml-Seite, einbettet und/oder die zur Ausgabe bestimm- 
ten Daten/Dateien in ein vorgebbares Format konvertiert 
und 

die die Druckdatei umfassende Hypertext-Seite und/ 
oder die aus dem Druckauf trag resultierende Druck- 
datei und/oder die, erf orderlichenf alls konvertier- 
ten, Daten/Dateien an das Endgerat ubermittelt und 
das Endgerat die ubermittelten Daten/Dateien ausgibt 
oder 

die die Druckdatei umfassende Hypertext-Seite und/ 
oder die aus dem Druckauf trag resultierende Druck- 
datei und/oder die, erf orderlichenf alls konver- 
tierten, Daten/Dateien in dem Kommunikationsnetzwerk 
abrufbar bereitstellt und dem Endgerat die zum 
. Zugrif f auf die bereitgestellten Daten/Dateien 
erf orderlichen Inf ormationen ubermittelt , und das 
Endgerat nach Ubermittlung der zum Zugrif f erf or- 
derlichen Inf ormationen automatisch die Daten/ 
Dateien aus dem Kommunikationsnetzwerk abruft und 
ausgibt oder die zur Ausgabe bestimmten Daten/ 
Dateien durch manuellen Abruf angefordert und aus- 
gegeben werden. 



Computerprogramm-Produkt , das ein computerlesbares 
Speichermedium umfasst, auf dem ein Programm gespei- 
chert ist, das es einem Computer ermoglicht, nachdem es 



in den Speicher des Computers geladen worden ist, ein 
Verfahren zur Datenausgabe/Ausgabe von Dateien in Kom- 
munikationsnetzwerken durchzuf iihren, indem ein Endgerat 
wenigstens die zum Zugriff auf zur Ausgabe bestimmte 
Daten/Dateien erf orderlichen Informationen an eine 
Datenverarbeitungseinrichtung ubermittelt , die Daten- 
ve r arbe i tung s e inr i chtung , gesteuert durch ein Computer- 
programm, die zur Ausgabe bestimmten Daten/Dateien von 
dem jeweiligen Speicherort abruf t, einen Druckauftrag 
zum Ausdruck der Daten/Dateien startet und die aus dem 
Druckauftrag resultierende Druckdatei in eine Hyper- 
text -Seite, insbesondere in eine html- oder wml- Seite, 
einbettet und/oder die zur Ausgabe bestimmten Daten/ 
Dateien in ein vorgebbares Format konvertiert und 

die die Druckdatei umfassende Hypertext-Seite und/ 
oder die aus dem Druckauftrag resultierende Druck- 
datei und/oder die, erf orderlichenf alls konvertier- 
ten, Daten/Dateien an das Endgerat ubermittelt und 
das Endgerat die ubermittelten Daten/Dateien ausgibt 
oder 

die die Druckdatei umfassende Hypertext-Seite und/ 
oder die aus dem Druckauftrag resultierende Druck- 
datei und/oder die, erf orderlichenf alls konver- 
tierten, Daten/Dateien in dem Kommunikationsnetzwerk 
abruf bar bereitstellt und dem Endgerat die zum 
Zugriff auf die bereitgestellten Daten/Dateien 
erf orderlichen Informationen ubermittelt, und das 
Endgerat nach Ubermittlung der zum Zugriff erfor- 
derlichen Informationen automatisch die Daten/ 
Dateien aus dem Kommunikationsnetzwerk abruft und 
ausgibt oder die zur Ausgabe bestimmten Daten/ 
Dateien durch manuellen Abruf angefordert und aus- 
gegeben werden. 
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. Computerlesbares Speichermedium, auf dem ein Programm 
gespeichert ist, das es einem Computer ermoglicht, 
nachdem es in den Speicher des Computers ge laden worden 
ist, ein Verfahren zur Datenausgabe/Ausgabe von Dateien 
in Kommunikationsnetzwerken durchzuf uhren, indem ein 
Endgerat wenigstens die zum Zugriff auf zur Ausgabe 
bestimmte Daten/Dateien erf orderlichen Inf ormationen an 
eine Datenverarbeitungseinrichtung iibermittelt, die 
Datenverarbeitungseinrichtung, gesteuert durch ein Corn- 
put erprogr amm, die zur Ausgabe bestimmten Daten/ 
Dateien von dem jeweiligen Speicherort abruft, einen 
Druckauftrag zum Ausdruck der Daten/Dateien startet und 
die aus dem Druckauftrag resultierende Druckdatei in 
eine Hypertext - Seite , insbesondere in eine html- oder 
wml-Seite, einbettet und/oder die zur Ausgabe bestimm- 
ten Daten/Dateien in ein vorgebbares Format konvertiert 
und 

die die Druckdatei umfassende Hypertext-Seite und/ 
oder die aus dem Druckauftrag resultierende Druck- 
datei und/oder die, erf orderlichenf alls konvertier- 
ten, Daten/Dateien an das Endgerat ubermittelt und 
das Endgerat die ubermittelten Daten/Dateien ausgibt 
oder 

die die Druckdatei umfassende Hypertext-Seite und/ 
oder die aus dem Druckauftrag resultierende Druck- 
datei und/oder die, erf orderlichenf alls konver- 
tierten, Daten/Dateien in dem Kommunikationsnetzwerk 
abrufbar bereitstellt und dem Endgerat die zum 
Zugriff auf die bereitgestellten Daten/Dateien 
erf orderlichen Inf ormationen ubermittelt , und das 
Endgerat nach Ubermittlung der zum Zugriff erfor- 
derlichen Inf ormationen automatisch die Daten/ 
Dateien aus dem Kommunikationsnetzwerk abruft und 
ausgibt oder die zur Ausgabe bestimmten Daten/ 
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Dateien durch manuellen Abruf angef order t und aus 
gegeben werden. 
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Zusammenf assung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur mittel- ode] 
unmittelbaren Datenausgabe/Ausgabe von Dateien in Kommuni- 
kationsnetzwerken ; sowie ein entsprechendes Computerpro- 
gramm-Produkt und ein entsprechendes computerlesbares Spei- 
chermedium, welche insbesondere einsetzbar sind, urn Inhalte 
aus dem Internet, Intranet Oder einem sonstigen Speicher- 
medium auf einem Endgerat anzuzeigen und/oder auszudrucken . 

Es ist vorgesehen, dass ein Endgerat wenigstens die zum Zu- 
griff auf zur Ausgabe bestimmte Daten/Dateien (Inhalte) 
erforderlichen Informationen an eine Datenverarbeitungs - 
einrichtung ubermittelt, die Datenverarbeitungseinrichtung, 
gesteuert durch ein Computerprogramm, die zur Ausgabe 
bestimmten Inhalte von dem jeweiligen Speicherort abruft, 
einen Druckauftrag zum Ausdruck der Daten/Dateien startet 
und die aus dem Druckauftrag result ierende Druckdatei in 
eine Hypertext - Seite , insbesondere in eine html- oder wml- 
Seite, einbettet. Diese Hypertext-Seite oder die Druckdatei 
oder die Inhalte we r den dann in dem Kommunikationsnetzwerk 
abrufbar bereitstellt und dem Endgerat die zum Zugriff auf 
die bereitgestellten Daten/Dateien erforderlichen In- 
formationen ubermittelt. Das Endgerat ruft anschlieSend 
automatisch die Inhalte aus dem Kommunikationsnetzwerk ab 
und gibt sie aus. Alternativ konnen die Inhalte durch ma- 
nuellen Abruf angef order t und ausgegeben werden. 
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